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CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE WYROBU  

Pneumatyczna wiertarka kątowa WI345B9 przeznaczona jest 

do wykonywania otworów do 6 mm. Niewielkie gabaryty, stosunkowo 

duża moc, małe zużycie powietrza i niski hałas oraz ergonomiczna 

rękojeści – to główne zalety tego narzędzia. Dzięki napędowi 

pneumatycznemu z silnikiem łopatkowym jest niewrażliwa na 

przeciążenia, dlatego nadaje się do ciężkich prac w trudnych warunkach.  

Ważną zaletą ww. wyrobu jest możliwość stosowania bezsmarowego 

powietrza, przez co eliminuje się emisję rozpylonego oleju do atmosfery, 

co jest korzystne dla operatora i otoczenia. Dzięki temu wiertarka nadaje 

się do stosowania w miejscach gdzie wymagana jest szczególna czystość. 

  

PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE 
 

Zakres uchwytu wiertarskiego (ø wiertła) - do 6 mm  

Wymiary wiertarki - ø 40x255x54 mm 

Prędkość obrotowa biegu luzem  - 4500 obr/min 

Zużycie powietrza - 33 m3/h  

Masa - 1,1 kg  

Gniazdo końcówki powietrznej - G 1/4  

Zalecana wewn. średnica przewodu - 8 mm  

Ciśnienie zasilania - 0,63 MPa  

Poziom ciśnienia akustycznego max -76 dB(A)  

Całkowita wartość drgań < 2,5 m/s²  
 

Uwaga:  

Poziom hałasu i wibracji podczas pracy wiertarkę WI345B9  jest niższy 

od poziomu dopuszczalnego określonego przez normy.  

 

UŻYTKOWANIE WIERTARKI 

Przed rozpoczęciem pracy wiertarką należy: 

− usunąć zaślepkę ochronną z otworu przyłącza /poz. 8/ i w jej miejsce 

wkręcić końcówkę powietrzną (gniazdo: G1/4) lub szybkozłącze, 

− na końcówkę powietrzną nałożyć przewód zasilający i zabezpieczyć 

go opaską zaciskową,  

− upewnić się, że uchwyt wiertarski, wiertło oraz obrabiany przedmiot 

są właściwie zamocowane, 
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− gdy używany jest uchwyt wiertarski blokowany kluczem – nigdy nie 

pozostawiać klucza w uchwycie. 

Wiertarka WI345B9 uruchamia się – po podłączeniu do sieci sprężonego 

powietrza – poprzez naciśnięcie dźwigni (poz. 11). 

Montaż uchwytu wiertarskiego 

W wiertarce WI345B9 do mocowania wierteł wykorzystywany jest 

uchwyt wiertarski blokowany kluczykiem. 

 Uchwyt wiertarski nakręcić ręcznie na wrzeciono wiertarki (gwint 

prawy). Zablokować wrzeciono przy pomocy klucza płaskiego (uchwycić 

za płaszczyznę „C”). Wykorzystując otwory „B” w korpusie uchwytu, za 

pomocą trzpienia lub kluczyka blokującego wiertło, solidnie dokręcić 

uchwyt do wrzeciona.  

 

 
 

Kontrola bicia uchwytu wiertarskiego 

Okresowo należy sprawdzić bicie uchwytu wiertarki. Do tego celu należy 

użyć trzpienia stalowego szlifowanego o długości około 140 mm. 

Średnice trzpieni kontrolnych, sposób pomiaru oraz dopuszczalne 

wartości bicia określa poniższa tabela i rysunek. 

Średnica 

uchwytu  

[mm] 

Średnica 

trzpienia 

[mm] 

Odległość 

punktów L 

[mm] 

Dopuszczalne odchyłki 

[mm] 

Punkt A Punkt B 

0 ÷ 6 6 100 0,2 0,4 
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WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

Poniższy wykaz części zamiennych dotyczy wyrobu, do którego został 

dołączony.  

Nr poz. Nr części/ zespołu Nazwa części lub zespołu 
Il. 

szt. 

1 214802150 Zawór 1 

2 404805010 Tuleja 1 

3 404878010 Tłumik dźwięku 3 

4 404873050 Tłumik dźwięku 1 

5 214601050 Korpus zaworu 1 

6 595200806 Sprężyna zaworu 1 

7 596500007 Filtr 1 

8 404871010 Przyłącze 1 

9 404878020 Tłumik dźwięku 1 

10 404878040 Tłumik dźwięku 2 

11 404345040 Dźwignia 1 

12 549505024 Kołek 1 

13 525003010 Kołek 1 

14 234601050 Cylinder 1 

15 541007030 Łożysko 1 

16 234601150 Pokrywa tylna 1 

17 404879030 Osłona gumowa 1 

18 541305025 Łożysko 1 

19 234601200 Pokrywa przednia 1 

20 234601100 Wirnik 1 

21 234805300 Łopatka 4 
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Nr poz. Nr części/ zespołu Nazwa części lub zespołu 
Il. 

szt. 

22 304810230 Korpus silnika i przekładni 1 

23 530128317 Pierścień uszczelniający 1 

24 404842100 Koło zębate 1 

25 244815100 Wieniec zębaty 1 

26 541212046 Łożysko 1 

27 244815050 Jarzmo przekładni kpl. 1 

28 - - - Przekładka 1 

29 541017048 Łożysko 1 

30 244815150 Koło zębate satelitarne 2 

31 549501008 Kołek 18 

32 549502014 Kołek  2 

33 404865100 Złączka 1 

34 404839050 Wkrętka 1 

35 404636010 Łącznik 1 

36 530217718 Pierścień uszczelniający 1 

37 404839030 Wkrętka 1 

38 526209000 Pierścień sprężynujący 1 

39 541009040 Łożysko 1 

40 404820050 Przekładka 1 

41 528017503 Sprężyna 1 

42 264815050 Korpus kątowy 1 

43 545012032 Łożysko 1 

44 531512030 Pierścień uszczelniający 1 

45 522202537 Wpust 1 

46 264616400 Wrzeciono 1 

47 545107015 Łożysko 1 

48 404639010 Wkrętka 1 

49 364615100 Koło zębate stożkowe kpl. 1 

50 404639020 Łożysko 1 

51 541012039 Wkrętka 1 

52 600061005 Uchwyt kluczykowy 3/8 x 24 UNF 1 
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Wiertarka pneumatyczna WI345B9  


