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CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE WYROBU  

Frezarki pneumatyczne proste typu: F24C, FD24C oraz FD24C/S to 
narzędzia przeznaczone do obróbki średniej wielkości powierzchni –  
z wylotem powietrza do przodu narzędzia. Charakteryzują się dużą mocą 
przy stosunkowo niewielkiej masie wyrobu. Zaprojektowane zostały do 
pracy frezami z węglików spiekanych, co pozwala na wysokowydajną  
i dokładną obróbkę wielu materiałów konstrukcyjnych, w tym stali 
hartowanej i nierdzewnej. Frezarki te mogą być także wykorzystane do 
pracy ściernicami ceramicznymi i żywicznymi – typu trzpieniowego. Po 
wymianie ściernicy na szczotkę ścierną mogą być używane do czyszczenia 
elementów metalowych, usuwania rdzy, starych powłok lakierniczych i do 
innych podobnych prac. 
Miedzy sobą różnią się jedynie długością części roboczej; Frezarka FD24C 
oraz FD24C/S ze względu na wydłużony i smukły korpus wrzeciona 
wykorzystywana jest do obróbki głębokich otworów. Frezarka FD24C/S 
występuje w 3 opcjach długości korpusu wrzeciona (patrz niżej). 
 
PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE 

Maksymalna średnica freza - 16 mm 
Maksymalna średnica ściernicy - 40 mm 
Średnica trzpienia freza lub ściernicy - 6 mm i 8 mm 
Prędkość obrotowa biegu luzem (max) - 24 000 obr/min 
Moc - 0,7 kW 
Zużycie powietrza  - 60 m3/h 
Długość: 

 F24C - 235 mm 
 FD24C - 324 mm 
 FD24C/S - 374 mm-474mm 

Masa: 
 F24C - 1,2 kg 
 FD24C - 1,56 kg 
 FD24C/S  - 1,6 kg-1,7 kg 

Gniazdo końcówki powietrznej - G 1/4 
Wewnętrzna średnica przewodu zasilającego - 13 mm 
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy: 

 F24C - 84,31) ±1,4 dB(A) 
 FD24C - 79,91) ±1,0 dB(A)  
 FD24C/S - 79,91) ±1,0 dB(A) 

  Poziom mocy akustycznej: 
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 F24C - 95,31) ±1,4 dB(A 
 FD24C - 90,91)  ± 1,0 dB(A) 
 FD24C/S - 90,91)  ± 1,0 dB(A) 

Całkowita wartość drgań : 
 F24C - < 2,52) m/s2  
 FD24C - < 2,52) m/s2 
 FD24C/S - < 2,52) m/s2 

 
1) mierzone zgodnie z PN-EN ISO 15744:2008 
2) mierzone zgodnie z PN-EN ISO 28927-12:2013-4 

Frezarki w wykonaniu standardowym wyposażone są w tulejki mocujące 
narzędzia robocze o średnicy 6 i  8 mm.  

Uwaga:  

Hałas emitowany przez frezarkę F24C, FD24C, jak i FD24C/S jest nieco 
wyższy od wartości dopuszczalnych – w odniesieniu do 8-godzinnego 
dobowego wymiaru czasu pracy, co należy uwzględnić organizując 
stanowisko robocze. Podstawowym warunkiem ochrony zdrowia podczas 
pracy ww. frezarkami jest stosowanie ochronników słuchu i okularów. 

 
UŻYTKOWANIE FREZARKI 

Przed rozpoczęciem pracy frezarką należy usunąć zaślepkę ochronną  
z otworu złączki /poz. 1/ i w jej miejsce wkręcić końcówkę 7 (74-713),  
na którą należy nałożyć przewód zasilający i zabezpieczyć opaską zaciskową 
77-548. Następnie należy sprawdzić czy frez lub ściernica nie posiadają 
wad. Rysy, pęknięcia, ubytki masy czy uszkodzony trzpień (chwyt) 
eliminują narzędzie z dalszego użycia. 

W celu zamocowania narzędzia roboczego we wrzecionie frezarki należy: 

 w korpus uchwytu /poz. 25 lub 39/ włożyć tulejkę zaciskową /poz. 26/ 
i luźno nakręcić nakrętkę /poz. 27/ 

 w tulejkę zaciskową wsunąć do oporu trzpień narzędzia roboczego, 
 kluczem płaskim S=15mm przytrzymać korpus uchwytu,  

a kluczem SA-25A-50 solidnie dokręcić nakrętkę /poz. 27/. 
 
 
 

Uwaga:  
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Nie uruchamiać frezarki bez narzędzi roboczych z luźno 
zamocowanymi  na korpusie uchwytu elementami zaciskowymi 
/poz. 26 i 27/. 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

Poniższy wykaz części zamiennych dotyczy wyrobu, do którego został 
dołączony. 

N
r 

po
z.

 

Nazwa części lub zespołu 
 

Nr zamówieniowy 

Il. sztuk 

F
24

C
 

F
D

24
C

 

F
D

24
C

/S
 

1 Złączka kpl. FD24DA-22.00.1 1 1 1 
2 Pierścień uszczelniający 18x2 75-417 1 2 2 
3 Pierścień osadczy sprężyn. W20 75-113 1 1 1 
4 Pierścień SZ100A1-45.40.0 1 1 1 
5 Zespół dźwigni 2264201.4.0.00 1 1 1 
5a Dźwignia zaworu 2264201.4.0.32 1 1 1 
5b Dźwignia blokady 2264201.4.0.33 1 1 1 
5c Sprężyna blokady 2264201.4.0.34 1 1 1 
5d Kołek sprężysty 2.5x22-St 74-456 1 1 1 
6 Kołek  FD24DA-20.26 1 1 1 
7 Sprężyna zaworu SK125A9-00.85.0 1 1 1 
8 Kulka 16 76-351 1 1 1 
9 Uszczelka zaworu SK125A9-00.84.0 1 1 1 

10 Popychacz FD24C-10.02.0 1 1 1 
11 Tulejka zaworu FD24C-10.03.0 1 1 1 
12 Korpus zaworu FD24C-10.01.0 1 1 1 
13 Pierścień uszczelniający 34x2 75-438 1 1 1 
14 Łożysko 608 2Z 76-213 1 1 1 
15 Pokrywa tylna SK125C-10.07.1 1 1 1 
16 Łopatka SK125B-10.06.4 4 4 4 

17 Wirnik 
F24-10.01.0 1 - - 
SK125B-10.15.1 - 1 1 

18 Kołek sprężysty 2.5x18-St 74-466 1 1 1 
19 Cylinder SK125B-10.04.1 1 1 1 
20 Kołek sprężysty 2x6-St 74-464 1 1 1 
21 Zespół pokrywy przedniej F24A-10.00.1 1 - - 
21a Tulejka dystansowa F24-11.02.0 1 - - 
21b Pokrywa przednia F24A-11.01.2 1 - - 
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N
r 

po
z.

 
Nazwa części lub zespołu 

 
Nr zamówieniowy 

Il. sztuk 

F
24

C
 

F
D

24
C

 

F
D

24
C

/S
 

21c Pierścień uszczelniający A14x20x5 75-551 1 - - 
21d Łożysko 6000 2Z 76-149 2 2 2 
21e Podkładka dystansowa F24-11.03.0 1 - - 
22 Korpus F24C-00.14.0 1 - - 
23 Wkładka tłumiąca F24A-00.23.0 1 - - 
24 Zabezpieczenie-sito F24A-00.24.0 1 - - 
25 Korpus uchwytu FD24B-00.14.0 1 - - 
26 Tulejka zaciskowa FD24B-00.17.0/1 1 1 1 
27 Nakrętka F24DA-00.29 1 1 1 
28 Zespół pokrywy przedniej FD24A-11.00.0 - 1 1 
28a Tulejka dystansowa SK125B-11.02.1 - 1 1 
28b Pokrywa przednia FD24A-11.01.0 - 1 1 
28c Łożysko 6000 2Z 76-149 - 1 1 
29 Pierścień oporowy FD24DA-00.41 - 1 1 
30 Tuleja sprzęgła FD24D-10.06.1 - 1 1 
31 Korpus  FD24DA-00.36 - 1 1 
32 Tuleja II FD24DA-00.43 - 1 1 
33 Łożysko 609 2Z 76-138 - 1 1 
34 Wrzeciono FD24D-20.16.1 - 1 - 
35 Tuleja I FD24DA-00.42 - 1 1 
36 Tulejka dystansowa FD24D-20.21 - 1 1 
37 Wkrętka FD24C-00.15.0 - 1 1 
38 Wrzeciono FD24B/S-00.15.0 - - 1 

39 

Korpus uchwytu S50 FD24B/S-00.18.0 

- - 

    
1 Korpus uchwytu S100 FD24B/S-00.19.0 

Korpus uchwytu S150 FD24B/S-00.20.0 
 
 
 
 
 
 
 

WYPOSAŻENIE NORMALNE WYROBU 
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Nazwa Nr zamówieniowy 

Il. sztuk 

F
24

C
 

F
D

24
C

 

F
D

24
C

/S
 

Tulejka zaciskowa 8 FD24B-00.17.0/2 1 1 1 
Klucz specjalny SA-25A-50 1 1 1 
Klucz płaski 15 78-087 1 1 1 
Końcówka 7 74-713 1 1 1 
Opaska zaciskowa 77-548 1 1 1 
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FREZARKI: F24C; FD24C; FD24C/S 


