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CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE WYROBU   

Szlifierko-frezarka typu SF25A, to narzędzia przeznaczone do obróbki 
wykończeniowej małych powierzchni, w trudnodostępnych miejscach. 
Różnią się jedynie długością całkowitą. Typ SFD25A ze względu na 
wydłużony i smukły korpus wrzeciona wykorzystywany jest do obróbki 
głębokich otworów. Szlifierko-frezarki zaprojektowane są do pracy frezami 
z węglików spiekanych oraz ściernicami ceramicznymi i żywicznymi (przy 
zachowaniu wymagań i ograniczeń określonych przez producenta ściernic). 
Frezy z węglików spiekanych pozwalają na dokładną i wysokowydajną 
obróbkę wielu materiałów konstrukcyjnych, w tym stali hartowanej  
i nierdzewnej oraz żeliwa. Po wymianie ściernicy / freza na szczotkę 
drucianą, szlifierko-frezarki te mogą być używane do oczyszczania 
powierzchni różnych przedmiotów. Szlifierko-frezarki przeznaczone są do 
obróbki matryc, odlewów, form kokilowych, połączeń spawanych itp.  
Wykorzystywane są tam, gdzie jest wymagana wydajna i dokładna praca 
ręczna. Mały ciężar, małe wymiary gabarytowe i ergonomiczny kształt tych 
wyrobów zapewniają wygodne ich użytkowanie. 

 

PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE 

Maksymalna średnica freza  - 9 mm 
Maksymalna średnica ściernicy - 25 mm  
Średnica trzpienia freza (ściernicy)  - 3; 6; 8 mm  
Prędkość obrotowa biegu luzem /max/ - 28 000 obr/min 
Moc maksymalna  - 0,18 kW 
Zużycie powietrza  - 30 m3/h 
Długość: - SF25A  - 160 mm 

- SFD25A  - 295 mm 
Masa:  - SF25A  - 0,4 kg 

- SFD25A - 0,6 kg 
Wewnętrzna średnica przewodu zasilającego - 9 mm 
Ciśnienie zasilania (max) - 0,63 MPa 
Poziom ciśnienia akustycznego: - SF25A - 83,0 1) ± 1,04 dB(A) 

    - SFD25A - 82,6 1) ± 1,20 dB(A) 
  Poziom mocy akustycznej:      -SF25A - 90,72 1) ± 1,05 dB(A) 

   - SFD25A - 91,00 1) ± 1,10 dB(A) 
Całkowita wartość drgań :     - SF25A - < 2,5 2) m/s2 

   - SFD25A - < 2,5 2) m/s  
 

1) mierzone zgodnie z PN-EN ISO 15744:2008 

2) mierzone zgodnie z PN-EN ISO 28927-12:2013-04 
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Poziom hałasu i wibracji podczas pracy szlifierko-frezarkę SF25A oraz 
SFD25A jest niższy od wartości dopuszczalnych – w odniesieniu do 8-
godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy. Podstawowym warunkiem 
ochrony zdrowia podczas pracy ww. szlifierko-frezarkami jest stosowanie 
ochronników słuchu i okularów ochronnych. 

Szlifierko-frezarki w wykonaniu standardowym wyposażone są w tulejki 
mocujące narzędzia robocze o średnicy 6 mm. Ponadto istnieje możliwość 
odpłatnego nabycia tulejek o średnicy 3 mm ; 8 mm. 
 

UŻYTKOWANIE SZLIFIERKO -FREZARKI 

Aby przygotować szlifierko-frezarkę do pracy należy: 

 w złączkę - zespół filtra /poz. 1.13/ wkręcić końcówkę powietrza  
/z wyposażenia normalnego/, 

 na drugi koniec końcówki powietrza nałożyć przewód zasilający 
zabezpieczając go opaską zaciskową. 

Przed rozpoczęciem pracy szlifierko-frezarką należy sprawdzić czy 
narzędzie robocze nie posiada wad. Rysy, pęknięcia, ubytki masy czy 
uszkodzony trzpień mocujący eliminują takie narzędzie z dalszego użycia. 

W celu zamocowania ściernicy (freza, szczotki) we wrzecionie szlifierko-
frezarki należy: 
 w korpus uchwytu /poz. 21/ włożyć tulejkę zaciskową /poz. 22/  

i luźno nakręcić nakrętkę /poz. 23/, 
 w tulejkę zaciskową wsunąć do oporu trzpień narzędzia roboczego, 
 jednym kluczem płaskim SA-25A-50 przytrzymać korpus uchwytu,  

a drugim solidnie dokręcić tulejkę zaciskową /poz. 22/. 

Wymieniona wyżej końcówka powietrza oraz klucze stanowią wyposażenie 
szlifierko-frezarki. 

Uwaga:  
Nie uruchamiać szlifierko-frezarki bez narzędzi roboczych  
z luźno nałożonymi na wrzeciono elementami zaciskowymi 
 /poz. 43 i 44/. 
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WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

Poniższy wykaz części zamiennych dotyczy wyrobu, do którego został 
dołączony. 
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Z1 Zespół korpusu  SF25A-10.00.0 1 1   
1.1 Korpus kpl. SF25A-11.00.0 1 1  

1.1.1 Korpus  SF25A-11.01.0 1 1  
1.1.2 Tulejka zaworu SF25-11.02 1 1   
1.1.3 Osłona korpusu SF25A-11.03.0 1 1   
1.2 Popychacz SF25A-10.02.0 1 1   
1.3 Sprężyna 77-614 1 1   
1.4 Wkręt zaślepka SF25A-10.03.0 1 1  
1.5 Dźwignia zaworu SF25-13.00 1 1  

1.5.1 Kołek sprężysty 2x24-St 74-458 1 1  
1.5.2 Dźwignia SF25-13.08 1 1   
1.5.3 Sprężyna 61.04.04 1 1  
1.5.4 Klawisz 61.06.07 1 1   
1.6 Kołek sprężysty 2.5x24-St 74-460 1 1   
1.7 Uszczelka zaworu SF25A-10.01.0 1 1   
1.8 Kulka 12,7-100 76-335 1 1   
1.9 Sprężyna SF25-10.15 1 1   
1.10 Wkładka tłumiąca SF25-10.17 1 1   
1.11 Podkładka sprężysta SF25-10.16 1 1   
1.12 Pierścień uszczelni. 14x2 75-413 1 1   
1.13 Zespół filtra SF25-14.00.1 1 1   

2 Uszczelka SF25-00.32 1 1   
3 Podkładka sprężysta SF25-00.31 1 1   
4 Płytka osadcza sprężyn. 4 79-048 1 1  
5 Łożysko 625 2Z/P6 76-145 1 1  
6 Kołek 2x16-A-St 74-326 1 1   
7 Pokrywa cylindra SF25-00.26.1 1 1  
8 Łopatka SF25-00.30 5 5  
9 Wirnik kpl. SF25-01.00 1 1  
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10 Cylinder SF25-00.27 1 1   
11 Tulejka dystansowa SF25-00.29 1 1  
12 Pokrywa cylindra SF25-00.28.1 1 1  
13 Łożysko 608 2Z 76-213 1 1   
14 Tulejka dystansowa SF25-00.33 1     
15 Nakrętka SF25-00.34.1 1     
16 Tulejka dystansowa SFD25-00.13   1   
17 Nakrętka sprzęgająca SFD25-10.04   2   
18 Sprzęgło SFD25-00.14  1  

19 Tuleja dystansowa SFD25-00.12   1  
Z2 Zespół wrzeciona SFD25-10.00.0  1  

20.1 Łożysko 608 /P66 76-140   1   
20.2 Korpus wrzeciona SFD25-10.01  1  
20.3 Wrzeciono SFD25-10.02   1   
20.4 Łożysko 619/8 /P6 76-146   2   
20.5 Osłona łożyska SFD25-10.03   1   
21 Korpus uchwytu SF25-00.35.2 1 1   
22 Tulejka zaciskowa 6 FD24B-00.17.0/1 1 1   
23 Nakrętka F24DA-00.29 1 1   

 
 

WYPOSAŻENIE NORMALNE WYROBU 

--- Końcówka 6 74-712 1 1   
--- Tuleja SF25-00.51 1 1   
 --- Klucz specjalny SA-25A-50 2 2   
--- Opaska zacisk. SS16/ø10÷16 77-550 1 1  

WYPOSAŻENIE SPECJALNE WYROBU 

 --- Tulejka zaciskowa 8 FD24B-00.17.0/2     
--- Tulejka zaciskowa 3 FD24B-00.17.0/3    
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